ПРОЕКТ
ДОГОВОР№_____  
подряда   на проведение ремонтных работ в здании, расположенного по адресу: 
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Лесотехникума, 92/3.
г. Уфа

                                                             
       
          «___» ​​​​​​​​​​​​​___________ 2013г.
ГУП РБ Управление административными зданиями», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Кадырова Рината Маратовича, действующего на основании устава, с одной стороны, и _______________________________________________________ именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________________________, действующего на основании _______________________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий Договор (далее «Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
  1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить в полном объеме следующие виды работ ремонтных работ (далее по тексту – Работ):
- ремонт входной группы, вестибюля, холлов и лестничных маршей
- благоустройство помещений 8-го этажа

- ремонт комнат 8-го  и 2-го этажей.
за свой риск собственными и привлеченными силами и средствами, в сроки, предусмотренные настоящим Договором, в соответствии ведомостью объемов работ (Приложение №1).
          Место нахождения объектов, где будут проводиться работы: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Лесотехникума, 92/3.
         1.2. Заказчик принимает на себя обязательства принять и оплатить Подрядчику  результат работ на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
2. ЦЕНА ДОГОВОРА
 2.1. Предварительная общая стоимость всех работ, предусмотренных п.1.1. настоящего договора, выполняемых Подрядчиком по настоящему договору,  составляет  ____________ рублей в т.ч. НДС-18 %, в т.ч. стоимость:
2.1.2. - ремонт входной группы, вестибюля, холлов и лестничных маршей,  ____________ рублей в т.ч. НДС-18 %.
           - благоустройство помещений 8-го этажа, ____________ рублей в т.ч. НДС-18 %.

           - ремонт комнат 8-го  и 2-го этажей, ____________ рублей в т.ч. НДС-18 %.
2.2. Заказчик вправе по соглашению сторон внести предоплату Подрядчику в виде аванса, размер которого может составить до 15%.
        2.3. Превышение стоимости работ, не согласованное с Заказчиком, оплачивается  Подрядчиком  за свой счет.  

3. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
          3.1. Дальнейшая оплата выполненных Работ осуществляется Заказчиком на основании подписанных Подрядчиком и Заказчиком следующих документов: Акта приёмки выполненных работ (далее – Акт по форме № КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (справки по форме № КС-3) и счетов-фактур, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее по тексту РФ).
Акт по форме № КС-2, справка по форме № КС-3 и счет-фактура за фактически выполненный объем работ  в текущем месяце предоставляются Подрядчиком Заказчику до 01 числа месяца, следующего за отчетным. 
          3.2. Расчет по Договору производится Заказчиком за фактически выполненные Подрядчиком и принятые Заказчиком работы в срок до 30 календарных  дней с даты подписания Сторонами Актов выполненных работ по  форме  КС-2 и справки по форме № КС-3. 
3.3. При осуществлении расчетов за выполненные Подрядчиком  работы Заказчик имеет  право  производить оплату работ в пределах 90% от стоимости  выполненного объема работ, указанной в  справке по форме № КС-3.

3.4. В случае расторжения Договора в соответствии с условиями Договора, Сторонами составляется и подписывается Акт сверки, который подтверждается формами № КС-2, КС-3, актом выполненных работ, фактически выполненных Подрядчиком  и принятых Заказчиком объёмов Работ на момент расторжения Договора. По письменному требованию Заказчика Подрядчик  в течение 3-х (трех) дней предоставляет подписанный Акт сверки. В случае, если Подрядчик  в течение 5 (пяти)  календарных дней не подписывает и не представляет мотивированный отказ Заказчику по факту подписания Акта сверки, то такой Акт считается подписанным обеими Сторонами и является документом, подтверждающим расчеты между Сторонами.
3.5. При несоблюдении Подрядчиком   правил заполнения формы № КС-2, КС-3 и  КС-14, счета-фактуры, установленных действующим законодательством Заказчик вправе задержать платежи, предусмотренные п.п. 3.3. настоящего Договора до момента получения указанных документов, соответствующих требованиям законодательства. В указанном случае санкции за просрочку платежа применению к Заказчику не подлежат.
3.6. Все денежные выплаты Заказчика, предусмотренные Договором, должны осуществляться банковским переводом на расчётный счет Подрядчика.
4. СРОК ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
4.1. Работы, предусмотренные п. 1.1 настоящего Договора, выполняются в  сроки:

 - начало работ:  с даты  подписания договора.
 - окончание работ: не позднее 31 декабря 2013г.
4.2. Если в ходе выполнения ремонтных Работ по Объекту возникает необходимость внести отдельные изменения в сроки производства работ, то такие изменения должны совершаться в письменной форме по согласованию Сторон и оформляться дополнительным соглашением к настоящему Договору.

4.3. Датой окончания Работ является дата подписания Акта приёмки всех выполненных работ приёмочной комиссией.

         4.4. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
5.1 Подрядчик обязан:

5.1.1. Выполнить все ремонтные работы качественно, в соответствии с требованиями, предъявляемыми действующим законодательством, в объемах и в сроки, предусмотренные на​стоящим Договором, Технической Документацией, с соблюдением СНиП (Строительных норм и правил) и иной нормативно-технической документацией. Выполнить Работы лично, кроме случаев, предусмотренных настоящим Договором (п.5.1.3 Договора). Подрядчик обязуется устранить за свой счет, своими силами недостатки выявленные в ходе проверки или при подписании актов приема выполненных работ.
5.1.2. Передавать Заказчику Исполнительную документацию по завершенным видам работ паспорта и сертификаты на применяемые для монтажа Материалы, паспорта на Оборудование.
 5.1.3. Письменно согласовать с Заказчиком или с его Уполномоченным Представителем привлечение Субподрядных организаций к исполнению отдельных специализированных работ по настоящему Договору. Всю ответственность за действие и/или бездействие Субподрядных организаций по настоящему Договору несёт Подрядчик. Субподрядчик не праве предъявлять каких-либо претензий Заказчику, о чем Подрядчик обязуется сообщить Субподрядчику. 
5.1.4. После окончания работ и подписания Актов приёмки выполненных работ  приёмочной комиссией, в течение 10 (десяти) дней передать Заказчику место проведения ремонтных работ очищенное от строительного мусора, остатков материалов и оборудования.

5.1.5. Обеспечить соблюдение и выполнение всеми участниками производства работ действующего законодательства РФ,  необходимых мероприятий по технике безопасности, газовой безопасности, промышленной санитарии, охране окружающей среды, предотвращению порчи и уничтожения зеленых насаждений во время проведения работ, нести ответственность за нарушение указанных обязательств, и возместить Заказчику понесенные в результате таких нарушений убытки. 

5.1.6. Обеспечить уборку территории после каждой рабочей смены, соблюдать правила складирования Материалов, Оборудования.
5.1.7. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по пожарной безопасности действующих Объектов и прилегающих к нему действующих объектов, в соответствии с правилами пожарной безопасности (ППБ-01-03) в соответствии с ПОС.

5.1.8. Обеспечить постоянное присутствие на Объекте во время производства Работ Уполномоченного представителя из числа лиц, аттестованных по промышленной безопасности.

5.1.9. Устранить за свой счет недостатки и дефекты, выявленные в результате некачественного выполнения работ Подрядчиком, Субподрядчиками и иными привлечёнными Подрядчиком  лицами, если они выявлены в период гарантийной эксплуатации. В этом случае гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Если Подрядчик  в течение срока, указанного в двухстороннем акте, не устранит недостатки в выполненных работах, включая монтаж оборудования, или, если стороны не пришли к соглашению о сроках устранения недостатков, то Заказчик вправе устранить недостатки силами другого исполнителя за счет средств Подрядчика. При отсутствии взаимного соглашения Сторон о качестве выполненных Работ и Стороне, виновной в нарушении качества Работ, Стороны действуют в порядке, предусмотренном п.9.4 настоящего Договора.

5.1.10. В сроки, предусмотренные в п.10.1.1 Договора, предоставлять Заказчику, его Уполномоченному представителю:

-  акт о приемке выполненных работ (по форме № КС-2);

-  справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3);

-  счёт- фактуру;

-  исполнительную   документацию.

По письменному требованию одной из Сторон Акты сверки могут представляться за любой период работ.

5.1.11. Подрядчик  за 10 суток уведомляет Заказчика о дне назначения Приёмочной комиссии по приемке в эксплуатацию законченных ремонтных работ по Объекту.     
         5.1.12.   Подрядчик  обязуется соблюдать требования по промышленной безопасности, пожарной безопасности,  радиационной безопасности, охране труда, охране окружающей среды. Соблюдение данных требований Стороны признают существенным условием Договора и их неоднократное нарушение Подрядчиком даёт право Заказчику расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке  без возмещения убытков. 
 5.1.13. Подрядчик  обязан:

•
перед началом рабочей смены и допуском  работников  к работе провести осмотр работников на предмет отсутствия алкогольного, наркотического или токсического опьянения;

•
не допускать к работе (отстранить от работы) работников   Подрядчика    (а  в  случае  привлечения
 субподрядных организаций и работников Субподрядчика), появившихся  на  рабочем месте  (объекте Заказчика)  в  состоянии  алкогольного,  наркотического или токсического опьянения;

•
не допускать  пронос  и  нахождение  на  территории объектов Заказчика веществ, вызывающих  алкогольное,  наркотическое или токсическое  опьянение,  за исключением  веществ,  необходимых  для осуществления производственной деятельности на территории объектов; 

•
Заказчик имеет право в любое время проверять исполнение Подрядчиком  обязанностей, предусмотренных настоящим Договором. В случае возникновения у Заказчика подозрения о наличии на своих объектах работников Подрядчика  (Субподрядчика)  в  состоянии опьянения, Подрядчик  обязан по требованию Заказчика незамедлительно отстранить от работы этих работников;
•
в случае обнаружения на объектах Заказчика работников Подрядчика  (Субподрядчика) в состоянии  алкогольного, наркотического или токсического  опьянения,  проноса  или  нахождения  на   территории объекта   веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, Подрядчик  уплачивает  Заказчику  штраф  в размере 10000 (десять тысяч) рублей  за каждый такой факт.

5.1.14. При обнаружении фактов отказов, аварий, возгораний, инцидентов на объекте Заказчика, Подрядчик обязан обеспечить немедленную передачу информации об этих фактах руководству Заказчика, экстренным службам, а также принять возможные меры по ликвидации данных фактов. При отсутствии такой возможности данная информация должна быть передана работникам объекта Заказчика, на котором  Подрядчиком  осуществляются работы.

6.1.   Заказчик обязан:
6.1.2. предоставить Подрядчику: 
-доступ на место проведения ремонтных работ.
- электроснабжение.

- водоснабжение.
6.3. Заказчик имеет право:

6.3.1. В случае невыполнения  Подрядчиком  положений раздела 5 (полностью или в части) Заказчик или его Уполномоченный Представитель выдаёт письменное предписание Подрядчику  на немедленное устранение допущенных нарушений. При невыполнении Подрядчиком   предписания Заказчика, Заказчик имеет право привлечь третью организацию для устранения нарушений за счёт средств Подрядчика. 
6.3.2. Требовать от  Подрядчика  представления любой технической и разрешительной документации, относящейся к предмету Договора. Требовать от Подрядчика устранения недостатков в выполненных работах
6.3.3. Требовать от Подрядчика  устранения выявленных дефектов, отступлений от технического задания и нарушений технических условий и СНиП с указанием сроков их устранения.

6.3.4. В любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком и Субподрядчиками работ.

7. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ 
7.1. Описание Объектов
7.1.1. В соответствии с Договором, Подрядчик  обязуется выполнить Работы,  предусмотренные настоящим договором, согласно Технического задания, в сроки, указанные в настоящем договоре.
7.3. Качество изготовления и испытания

7.3.1. Подрядчик   гарантирует, что качество применяемых подрядчиком материалов, оборудования, комплектующих изделий, конструкций или систем, поставляемых им для производства работ, соответствует техническим требованиям, действующим на территории, на которой осуществляется производство Работ по Договору.

7.3.2. Подрядчик  должен предоставить Заказчику сертификаты или протоколы о результатах испытаний качества поставляемых на Материалов, Оборудования и комплектующих изделий. 

7.3.3. Подрядчик  гарантирует, что качество производства Работ соответствует техническим требованиям, действующим на территории, где осуществляются ремонтные работы.
7.5. Устранение выявленных дефектов выполненных Работ
7.5.1. Если будут обнаружены некачественно выполненные Работы, недостатки в них, то Подрядчик  обязан за счет своих средств без увеличения цены Договора в сроки, согласованные Сторонами,  устранить выявленные дефекты Работ.

7.5.2. Если некачественное выполнение Подрядчиком Работ произошло по вине Заказчика,  расходы по переделке Работ относятся на счет Заказчика и вносятся в стоимость Договора с составлением дополнительных соглашений.

7.6.  Предотвращение повреждений и ущерба
7.6.1. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от всех документированных претензий, требований, судебных исков и т.п. со стороны третьих лиц, которые могут возникнуть в процессе исполнения Договора вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения  Подрядчиком   своих обязательств при выполнении работ. В случае предъявления Заказчику таких претензий, требований, судебных исков и т.п. со стороны третьих лиц Подрядчик обязуется за свой счет немедленно возместить третьим лицам причиненный ущерб в полном объеме.
8. Персонал   подрядчика

8.1. Для выполнения своих обязательств, предусмотренных условиями Договора, Стороны используют квалифицированный персонал.

 8.2. Все расходы, связанные с перевозкой персонала Подрядчика  до места выполнения работ и обратно, на расквартировку, питание, отдых несет  Подрядчик.

8.3. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от ответственности и от всякого рода расходов, связанных с увечьем и несчастными случаями, в том числе со смертельным исходом, в процессе выполнения Работ  Подрядчиком, если они произойдут не по вине Заказчика.

8.4. Подрядчик обязан в отношениях со своим персоналом соблюдать  установленный ТК РФ режим работы.

9. Гарантии и гарантийные сроки  
9.1. Подрядчик  несет ответственность за надлежащее выполнение Работ согласно условиям Договора и действующему законодательству РФ.


Подрядчик  гарантирует:

· выполнение всех Работ в полном объеме в сроки, определенные условиями настоящего Договора;

· высокое качество всех Работ в соответствии со строительными нормами и правилами;

· своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных в период производства Работ и гарантийной эксплуатации;

· что оборудование и материалы, поставленные по Договору, имеют высокое качество изготовления и соответствуют технической документации.

9.2. Подрядчик  гарантирует возможность эксплуатации результата выполненных работ на протяжении гарантийного срока, указанного в п.9.3. настоящего Договора.
9.3. Подрядчик дает гарантию на выполненные работы в срок на 2 (два) года, с момента подписания акта-приема передач выполненных работ. 
9.4. Если в течение гарантийного периода выявится, что оборудование, материалы или отдельные работы, при условии нормальной их эксплуатации Заказчиком, будут иметь дефекты или недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых им на себя обязательств по настоящему Договору, то Заказчик совместно с Подрядчиком  составит Рекламационный акт, где в обязательном порядке фиксируется дата обнаружения дефекта, срок его устранения, виновная Сторона, характер дефектов или недостатков. Подрядчик  обязан устранить любой такой дефект своими силами и за свой счет в срок, указанный в Рекламационном акте.

Гарантийный срок  приостанавливается на время, в течение которого работы по устранению недостатков не позволяют продолжать нормальную эксплуатацию объекта - с момента письменного уведомления Заказчиком Подрядчика  о приостановлении работ вплоть до момента устранения недостатков качества, удостоверенного соответствующим Актом.

9.5. В случае если Стороны не придут к взаимному соглашению о ненадлежащем качестве выполненных Работ, дефектах качества Объекта, причин их возникновения и виновной Стороне, по требованию любой из Сторон  должна быть назначена независимая техническая экспертиза. Расходы на проведение такой экспертизы относятся на Стороны в порядке и в размерах, предусмотренных в п.5 ст. 720 ГК РФ. Заключение независимой технической экспертизы является документом, обязательным для обеих Сторон.
                                               10. Сдача и приемка работ

10.1. Приемка фактически выполненных Подрядчиком  
объемов Работ
10.1.1. До 05 числа месяца, следующего за отчётным, (отчетный период с 01 по последнее число расчетного месяца) Подрядчик  сдаёт Заказчику выполненный объём Работ и предоставляет оформленные в соответствии с требованиями Действующего Законодательства и Договора:

- Акты приемки фактически выполненных Подрядчиком  за отчетный месяц объемов   Работ по Объекту (Форма КС-2), Акт о приемке выполненных работ в текущих ценах;

- Справку о стоимости выполненных Работ (Форма № КС-3 ) в текущих ценах;

- счёт-фактуру;

· исполнительную документацию на Работы отчёт​ного периода;
·  акт сверки взаиморасчетов.         
10.1.2. Заказчик в течение 5-ти рабочих дней, но не позднее 15-го числа месяца следующего за отчётным, рассматривает и подписывает предоставленные Подрядчиком  форму № КС-2 и форму № КС-3 за отчетный период.
10.1.3. Если Заказчик отказывается подписывать предоставленные Подрядчиком Формы, то он в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения указанных Форм передает Подрядчику   уведомление с подробным описанием замечаний и недоделок и предоставляет Подрядчику  возможность устранить их в сроки, согласованные Сторонами. 

10.1.4. Согласование Сторонами сроков устранения недостатков выполненных работ оформляется Актом о выявленных недостатках и установлении виновной стороны. При отсутствии согласия Сторон на подписание такого акта, Стороны действуют в порядке, предусмотренном п. 9.5.  настоящего Договора. 

10.2. Приемка законченных ремонтных работ.
10.2.1. Не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до завершения Работ Подрядчик  обязуется оповестить Заказчика о приближении к завершению Работ и об их готовности к сдаче. Стороны должны письменно согласовать время и дату приемки выполненных работ.

10.2.2. В случае обнаружения недостатков, Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных Подрядчиком Работ вплоть до их устранения.

10.2.3. Заказчик создаёт приёмочную комиссию и производит приёмку от Подрядчика   законченных работ в срок согласованный Сторонами в порядке, предусмотренном в п. 10.2.1.
10.2.4. Подрядчик, осуществляющий работы на  Объектах, не позднее 2 (Двух) рабочих дней до Приёмочной Комиссии предоставляет Заказчику Исполнительную Документацию (в полном объёме) о выполненных Работах в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе.

10.2.5. Сдача полностью выполненных Работ Подрядчиком,  подписываемым   Подрядчиком  и Заказчиком (Уполномоченными Представителями Сторон), а также членами приёмочной комиссии, состав которой определён Заказчиком. В случае мотивированного отказа Приёмочной комиссии от приемки Работ, Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых до​работок и сроков их выполнения. После устранения выявленных дефектов качества и объемов работ Подрядчик  на​правляет Заказчику и Приёмочной  комиссии письменное уведомление об их устранении.

10.2.6. Сдача и приемка выполненных Работ в гарантийную эксплуатацию будет производиться Подрядчиком  в соответствии с условиями Договора и действующими на территории РФ нормами и правилами.

С подписанием Заказчиком Акта приёмки выполненных работ Объектов приёмочной комиссией ответственность Подрядчика  за сохранность Объекта переходит к Заказчику.
11. Обстоятельства непреодолимой силы
11.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, которые возникли после заключения Договора. К таким обстоятельствам Стороны относят: наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, войну, военные действия, забастовки, принятие органами государственной власти и управления нормативных актов, делающих невозможным исполнение или надлежащее исполнение Сторонами своих обязательств.

11.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, должна письменно известить другую Сторону о наступлении этих обстоятельств в течение 7 календарных дней с момента их наступления. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и возможных их последствиях. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, также без промедления,  не позднее истечения 7 календарных дней, должна известить другую Сторону в письменном виде о прекращении этих обстоятельств.

Несвоевременное извещение влечет за собой утрату права этой Стороны ссылаться на данные обстоятельства.

11.3. Обстоятельства, освобождающие Стороны от ответственности, должны быть достаточно аргументированными и подтверждены соответствующим документом, выданным уполномоченным государственным органом, представлены в десятидневный срок с момента  их возникновения.

Возникновение обстоятельств, указанных в п. 11.1. Договора, продлевает срок исполнения обязательств по Договору на период действия таких обстоятельств.

11.4. Если последствия обстоятельств, указанных в п.11.1. Договора, продлятся более 30 календарных дней, то каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор, письменно уведомив об этом другую сторону за 10 календарных дней до даты расторжения.

12. Ответственность

12.1. Подрядчик  несет ответственность за качественное и своевременное выполнение Работ по настоящему Договору, а также своевременное предоставление исполнительной документации (ст. 754 ГК РФ).

12.2. В случае увеличения сроков выполнения Работ вследствие осложнения или аварии, произошедших вследствие действий / бездействий Подрядчика  или привлеченных им лиц, что подтверждено соответствующим актом, подписанным Сторонами  Договора, Заказчик не оплачивает стоимость работ по устранению аварии или осложнения, такие  работы ведутся за счет Подрядчика  и не подлежат компенсации Заказчиком.
12.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ, составляющего предмет настоящего Договора, а также риск утраты, гибели или повреждения Материалов и Оборудования, находящихся на Объектах несет Подрядчик. В указанных случаях стоимость случайного повреждения Объектах, Материалов и Оборудования определяется из расчета их рыночной стоимости на дату утраты, гибели или повреждения.

12.4. За нарушение Подрядчиком  сроков выполнения Работ, предусмотренных настоящим Договором (начальных, промежуточных или окончательных), по письменному требованию Заказчика, он уплачивает Заказчику пени в размере 0,5 % от стоимости объема невыполненных в срок Работ за каждый день просрочки. В этом случае Заказчик вправе в одностороннем порядке удержать сумму пени из причитающегося Подрядчику вознаграждения.
12.5. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору и от возмещения убытков.

12.6.  Не подлежат возмещению затраты Подрядчика, понесенные им в связи с не согласованными с Заказчиком работами и дополнительные затраты, связанные с ликвидаций последствий таких не согласованных  с Заказчиком работ. Такие расходы оплачиваются  Подрядчиком   за счет собственных средств. 

12.7. Подрядчик обязуется ликвидировать за счет собственных средств допущенные им либо привлеченными им лицами нарушения качества и объема выполненных Работ, а также последствия аварии, допущенные Подрядчиком  или привлеченными им лицами.  

 12.8. Подрядчик  возмещает Заказчику убытки (включая уплаченные им штрафные санкции, предусмотренные действующим законодательством РФ об административной ответственности), причиненные ему в связи с неисполнением или ненадлежащим выполнением Работ, предусмотренных настоящим Договором, а также за неисполнение или ненадлежащее исполнение требований Проектной документации в части природоохранного, земельного, водного или лесного законодательства.
           12.9. Штрафные санкции считаются начисленными:  в случае внесудебного урегулирования вопроса -  с момента  поступления  штрафных санкций на расчетный счет Стороны, имеющей право на их получение; в случае урегулирования вопроса в судебном порядке - с даты вступления решения суда об их взыскании в законную силу.

          12.10. Подрядчик, находясь на объектах Заказчика, обязан неукоснительно соблюдать пропускной и внутри объектовый режим. В случае   допущенного  нарушения   Подрядчик  уплачивает Заказчику штраф в размере 1  МРОТ за каждый  такой факт. 

          12.11. В случае предъявления Подрядчиком счета–фактуры, оформленной с нарушением порядка, установленного действующим законодательством РФ, повлекшим отказ налоговых органов в возмещении Заказчику  НДС из бюджета и/или начисления штрафных санкций, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф. Размер рассчитывается как сумма налога, до начисленного Заказчику налоговым органом, штрафа и пени, Штраф подлежит возмещению в 2-х недельный срок со дня получения Подрядчиком письменного требования  Заказчика  
13. Изменения и дополнения
13.1. Изменения Договора или дополнения к нему действительны только при  их согласовании обеими Сторонами, которое  оформляется в соответствующей письменной форме, в виде дополнительного соглашения  к настоящему Договору.

14. РАСТОРЖЕНИЕ Договора

14.1. Заказчик вправе отказаться от настоящего Договора в одностороннем порядке (расторгнуть Договор в одностороннем порядке) в случаях:

- задержки Подрядчиком  начала проведения Работ по Договору более чем на 30  (тридцать) дней по причинам, не зависящим от Заказчика;


-  нарушения Подрядчиком  какого-либо срока выполнения  Работ; 

- если нарушения Подрядчиком условий Договора ведут или могут привести к  снижению качества выполнения Работ или к просрочке выполнения Работ свыше 30 (тридцати) календарных дней;

- если будут аннулированы лицензии (иные разрешительные документы) Подрядчика на виды деятельности, прямо связанные с исполнением Договора;

- если наступило форс-мажорное обстоятельство, препятствующее исполнению Договора, о наступлении которого было получено уведомление в соответствии с требованиями Статьи 11 Договора; 

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим Договором.
14.2. Заказчик также вправе отказаться от настоящего Договора в одностороннем порядке в любое время до сдачи ему результата Работ по Договору, предварительно письменно уведомив об этом Подрядчика за 10 (десять) календарных дней. В этом случае Заказчик оплачивает Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения Подрядчиком уведомления Заказчика, и такая оплата осуществляется Заказчиком в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты получения Подрядчиком уведомления Заказчика.
14.3. При необходимости консервации Объектов по инициативе Заказчика последний обязан оплатить Подрядчику  выполненные до консервации Работы и возместить ему связанные с консервацией расходы.
15. Разрешение споров

15.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, будут по возможности решаться путем переговоров между Сторонами.

15.2. В случае, если указанные в п.15.1 споры и разногласия не могут быть решены путем переговоров, они подлежат разрешению в Арбитражном суде Республики Башкортостан в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации  с  соблюдением  претензионного  порядка  разрешения  споров. Срок  ответа  на  претензию  - 5 (пять) календарных  дней  с  даты  получения  претензии. 
16. МЕСТО  НАХОЖДЕНИЯ  И   БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	Подрядчик: #G0Подрядчки

	         Заказчик:                                                 


	
	Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан «Управление административными
зданиями»
г. Уфа, ул. Советская, 18
тел. 276-42-39
р/с 40602810400000000278
БИК   048073770
к/с 30101810600000000770
филиал ОАО «УралСиб» г. Уфа
ИНН   0274003437
ОКПО    26797668
КПП 027745001

ОГРН 1020202562621




17. ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик:                                                                        /Кадыров Р.М./
Подрядчик:                                                                    /                       /
Приложение №1

к договору подряда №____

от «___» __________ 2013г.

	
	
	
	
	

	
	 ВЕДОМОСТЬ  ОБЪЕМОВ РАБОТ 
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	на ремонтные работы в здании по Лесотехникума,92/3 в г.Уфа
	
	

	
	(наименование работ и затрат, наименование объекта)
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса
	Единица измерения
	Кол-во
	

	
	
	
	общая
	

	1
	3
	4
	6
	

	 Раздел 1. Ремонт входной группы, вестибюля,холлов и лестничных маршей
	

	                                       Входная группа
	

	1
	Демонтаж блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2
	100 м2 проемов
	0,12
	

	2
	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м
	1 м3 кладки
	1,24
	

	3
	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,048
	

	4
	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 1 раз с земли и лесов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,9
	

	5
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,02
	

	6
	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,048
	

	7
	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен
	100 м2 поверхности
	0,1
	

	8
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,16
	

	9
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,12
	

	10
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,01
	

	11
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за один раз с расчисткой старой краски до 35%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,6
	

	12
	Установка: металлических дверных коро-бок с навеской дверных полотен
	100 м2 проемов
	0,04
	

	13
	Дверь  металлическая однопольная ДМ-01/30, размером 900х2100 мм
	шт.
	2
	

	14
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, пово-ротно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых
	100 м2 проемов
	0,0045
	

	15
	Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками: одностворные ОР 6-9, площадь 0,49 м2
	м2
	0,45
	

	16
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 1 раз
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,02
	

	                                       Вестибюль
	

	17
	Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): одним слоем с дверным про-емом
	100 м2 стен (за вычетом проемов)
	0,08
	

	18
	Перетирка штукатурки: внутренних помещений
	100 м2 перетертой поверхности
	0,46
	

	19
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,46
	

	20
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
	100 м плинтуса
	0,24
	

	21
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2
	100 м плинтуса
	0,24
	

	22
	Устройство плинтусов: потолочных
	100 м плинтуса
	0,29
	

	                                       Выход во двор
	

	23
	Установка: металлических дверных коро-бок с навеской дверных полотен
	100 м2 проемов
	0,01
	

	24
	Дверь  металлическая однопольная ДМ-01/30, размером 900х2100 мм
	шт.
	1
	

	                                       Лестничный марш с 1 по 9 этажи
	

	25
	Перетирка штукатурки: потолков внутренних помещений
	100 м2 перетертой поверхности
	1,64
	

	26
	Смесь штукатурная "Ротбанд", КНАУФ
	кг
	250
	

	27
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,64
	

	28
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 4 мм: стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	2,2
	

	29
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	2,54
	

	30
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	3,18
	

	31
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,18
	

	32
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов: за один раз с расчисткой старой краски до 35%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,36
	

	33
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за один раз с расчисткой старой краски до 35%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,18
	

	34
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: откосов и подоконников
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,4
	

	                                       Холлы с 3 по 9 этажи
	

	35
	Перетирка штукатурки: потолков внутренних помещений
	100 м2 перетертой поверхности
	2,38
	

	36
	Смесь штукатурная "Ротбанд", КНАУФ
	кг
	200
	

	37
	Окраска известковыми составами: по штукатурке потолков
	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)
	2,38
	

	38
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 4 мм: стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	1,9
	

	39
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	2,88
	

	40
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за один раз с расчисткой старой краски до 35%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,16
	

	41
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
	100 м2 покрытия
	2,38
	

	42
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
	100 м плинтуса
	0,19
	

	43
	Устройство покрытий: из линолеума на клее КН-2
	100 м2 покрытия
	2,38
	

	44
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2
	100 м плинтуса
	0,19
	

	                                       Комната охраны
	

	45
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по штукатурке потолков
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,11
	

	46
	Снятие обоев: простых и улучшенных
	100 м2 очищаемой поверхности
	0,32
	

	47
	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными
	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности
	0,32
	

	48
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,32
	

	49
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,01
	

	50
	Устройство покрытий: из линолеума на клее КН-2
	100 м2 покрытия
	0,11
	

	51
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2
	100 м плинтуса
	0,12
	

	52
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за один раз с расчисткой старой краски до 35%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,02
	

	                                       Раздел 2. Благоустройство помещений 8 го этажа
	

	                                       Комната №119 по 122 (Секция 1)
	

	53
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 5 мм: потолков
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,547
	

	54
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по штукатурке потолков
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,547
	

	55
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,67
	

	56
	Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности: заполнений дверных проемов за 2 раза
	100 м2 покрытия поверхности
	0,19
	

	57
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,05
	

	                                       Холл
	

	58
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 5 мм: потолков
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,319
	

	59
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по штукатурке потолков
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,319
	

	60
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,419
	

	61
	Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности: заполнений дверных проемов за 2 раза
	100 м2 покрытия поверхности
	0,019
	

	                                       Тамбур
	

	62
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 5 мм: потолков
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,067
	

	63
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по штукатурке потолков
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,067
	

	64
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,219
	

	65
	Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности: заполнений дверных проемов за 2 раза
	100 м2 покрытия поверхности
	0,019
	

	                                       Кухня
	

	66
	Промывка поверхности, окрашенной известковыми  красками: потолков
	100 м2 промытой поверхности
	0,091
	

	67
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 4 мм: стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,091
	

	68
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по штукатурке потолков
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,091
	

	69
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за один раз с расчисткой старой краски до 35%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,054
	

	70
	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металли-ческим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 361): глухих
	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)
	0,03
	

	71
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,115
	

	72
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за один раз с расчисткой старой краски до 35%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,02
	

	73
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону
	100 м2
	0,06
	

	74
	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: гладкие цветные декорированные методом сериографии с рисунком одноцветные без завала
	м2
	6
	

	75
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
	100 м2
	0,091
	

	76
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз -грунтовка Ceresit CT17
	100 м2 покрытия
	0,091
	

	77
	Грунтовка прим.
	кг
	3
	

	78
	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурован- ных керамических для полов одноцветных
	100 м2
	0,091
	

	79
	Керамический гранит, неполиро- ванный, квадратный,толщ. 8 мм
	м2
	9,1
	

	80
	Клей плиточный "Ceresit" CM9
	кг
	25
	

	81
	Устройство плинтусов: из плиток керамических
	100 м
	0,14
	

	82
	Клей плиточный "Ceresit" CM9
	кг
	3
	

	83
	Смена смесителей: без душевой сетки
	100 шт.
	0,02
	

	84
	Смена: моек на два отделения
	100 приборов
	0,02
	

	85
	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм
	100 шт.
	0,01
	

	86
	Электроплита
	1 шт.
	2
	

	87
	Эл.плита "Мечта"
	шт
	2
	

	                                       Коридор и мусоропровод
	

	88
	Промывка поверхности, окрашенной масляными красками: потолков
	100 м2 промытой поверхности
	0,3
	

	89
	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металли-ческим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 361): с одним дверным проемом
	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)
	0,04
	

	90
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,1
	

	91
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по штукатурке потолков
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,1
	

	92
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,2
	

	93
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за один раз с расчисткой старой краски до 35%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,24
	

	94
	Улучшенная окраска масляными составами : полов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,058
	

	95
	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурован- ных керамических для полов одноцветных
	100 м2
	0,1
	

	96
	Керамический гранит, неполиро- ванный, квадратный,толщ. 8 мм
	м2
	10
	

	97
	Клей плиточный "Ceresit" CM9
	кг
	15
	

	98
	Устройство плинтусов: из плиток керамических
	100 м
	0,08
	

	99
	Клей плиточный "Ceresit" CM9
	кг
	3
	

	100
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0,038
	

	101
	Блоки дверные однопольные с полотном: глухим ДГ 21-9, площадь 1,80 м2; ДГ 21-10, площадь 2,01 м2
	м2
	3,8
	

	102
	Скобяные изделия для блоков входных однопольных
	компл.
	2
	

	103
	Пена монтажная: для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л
	шт.
	2
	

	                                       Санузел и душевая кабина
	

	104
	Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности: заполнений дверных проемов за 2 раза
	100 м2 покрытия поверхности
	0,057
	

	105
	Смена смесителей: с душевой сеткой
	100 шт.
	0,01
	

	106
	Смена: унитазов типа "Компакт"
	100 приборов
	0,02
	

	107
	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм
	100 шт.
	0,02
	

	108
	Установка водоподогревателей емкостных вместимостью: до 1 м3
	1 водоподогреватель
	1
	

	109
	Водонагреватель "Электролюкс" - 100л
	шт
	1
	

	110
	Смена: гибких подводок
	100 приборов
	0,02
	

	                                       Комната №123 по 124 
	

	111
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 5 мм: потолков
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,229
	

	112
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по штукатурке потолков
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,229
	

	113
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,54
	

	114
	Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности: заполнений дверных проемов за 2 раза
	100 м2 покрытия поверхности
	0,076
	

	115
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,02
	

	                                       Комната №125 по 127 
	

	116
	Перетирка штукатурки: внутренних помещений
	100 м2 перетертой поверхности
	0,336
	

	117
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по штукатурке потолков
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,336
	

	118
	Снятие обоев: простых и улучшенных
	100 м2 очищаемой поверхности
	0,88
	

	119
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 4 мм: стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,88
	

	120
	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными
	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности
	0,88
	

	121
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,88
	

	122
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,03
	

	123
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0,057
	

	124
	Блоки дверные однопольные с полотном: глухим ДГ 21-9, площадь 1,80 м2; ДГ 21-10, площадь 2,01 м2
	м2
	5,7
	

	125
	Скобяные изделия для блоков входных однопольных
	компл.
	3
	

	126
	Пена монтажная: для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л
	шт.
	3
	

	127
	Устройство покрытий: из досок паркетных
	100 м2 покрытия
	0,336
	

	128
	Подложка под ламинат из экструдированного пенополистирола, толщина 3 мм
	м3
	0,1
	

	129
	Ламинат "TARKETT Robinson", 32 класс, размер 1292х194х8
	м2
	33,6
	

	130
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2
	100 м плинтуса
	0,42
	

	131
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, пово-ротно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых
	100 м2 проемов
	0,033
	

	132
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м
	100 п. м
	0,022
	

	133
	Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2,5 м2
	м2
	3,3
	

	                                       Комната №118а (Вход с холла)
	

	134
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 5 мм: потолков
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,206
	

	135
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по штукатурке потолков
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,206
	

	136
	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м
	1 м3 кладки
	1,24
	

	137
	Заделка кирпичом гнезд, борозд и концов балок
	1 м3 заделки
	0,5
	

	138
	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,048
	

	139
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 4 мм: стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,38
	

	140
	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными
	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности
	0,38
	

	141
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,38
	

	142
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,02
	

	143
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0,019
	

	144
	Блоки дверные однопольные с полотном: глухим ДГ 21-9, площадь 1,80 м2; ДГ 21-10, площадь 2,01 м2
	м2
	1,9
	

	145
	Скобяные изделия для блоков входных однопольных
	компл.
	1
	

	146
	Пена монтажная: для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л
	шт.
	3
	

	147
	Устройство покрытий: из досок паркетных
	100 м2 покрытия
	0,206
	

	148
	Подложка под ламинат из экструдированного пенополистирола, толщина 3 мм
	м3
	0,06
	

	149
	Ламинат "TARKETT Robinson", 32 класс, размер 1292х194х8
	м2
	20,6
	

	150
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2
	100 м плинтуса
	0,16
	

	151
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, пово-ротно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых
	100 м2 проемов
	0,045
	

	152
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м
	100 п. м
	0,03
	

	153
	Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2,5 м2
	м2
	4,5
	

	                                       Холл и тамбур 
	

	154
	Перетирка штукатурки: потолков внутренних помещений
	100 м2 перетертой поверхности
	0,237
	

	155
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по штукатурке потолков
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,237
	

	156
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 4 мм: стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,54
	

	157
	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными
	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности
	0,54
	

	158
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,54
	

	159
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0,038
	

	160
	Блоки дверные однопольные с полотном: глухим ДГ 21-9, площадь 1,80 м2; ДГ 21-10, площадь 2,01 м2
	м2
	3,8
	

	161
	Скобяные изделия для блоков входных однопольных
	компл.
	2
	

	162
	Пена монтажная: для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л
	шт.
	2
	

	163
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2
	100 м2 проемов
	0,02
	

	164
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
	100 м2 покрытия
	0,237
	

	165
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
	100 м плинтуса
	0,205
	

	166
	Устройство покрытий: из линолеума на клее КН-2
	100 м2 покрытия
	0,237
	

	167
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2
	100 м плинтуса
	0,205
	

	                                       Ремонт балкона
	

	168
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,06
	

	169
	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 1 раз с земли и лесов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,06
	

	170
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 1 раз
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,03
	

	                                       Санузел и душевая кабина
	

	171
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону
	100 м2
	0,46
	

	172
	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: гладкие цветные декорированные методом сериографии с рисунком одноцветные без завала
	м2
	46
	

	173
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
	100 м2
	0,087
	

	174
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз -грунтовка Ceresit CT17
	100 м2 покрытия
	0,087
	

	175
	Грунтовка прим.
	кг
	3
	

	176
	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурован- ных керамических для полов одноцветных
	100 м2
	0,087
	

	177
	Керамический гранит, неполиро- ванный, квадратный,толщ. 8 мм
	м2
	8,7
	

	178
	Клей плиточный "Ceresit" CM9
	кг
	25
	

	179
	Устройство плинтусов: из плиток керамических
	100 м
	0,14
	

	180
	Клей плиточный "Ceresit" CM9
	кг
	3
	

	181
	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 20 мм
	100 м трубопровода
	0,15
	

	182
	Смена смесителей: с душевой сеткой
	100 шт.
	0,01
	

	183
	Смена: унитазов типа "Компакт"
	100 приборов
	0,02
	

	184
	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм
	100 шт.
	0,02
	

	185
	Установка водоподогревателей емкостных вместимостью: до 1 м3
	1 водоподогреватель
	1
	

	186
	Водонагреватель "Электролюкс" - 100л
	шт
	1
	

	187
	Смена: гибких подводок
	100 приборов
	0,02
	

	188
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0,064
	

	189
	Блоки дверные однопольные с полотном: глухим ДГ 21-9, площадь 1,80 м2; ДГ 21-10, площадь 2,01 м2
	м2
	6,4
	

	190
	Скобяные изделия для блоков входных однопольных
	компл.
	4
	

	191
	Пена монтажная: для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л
	шт.
	3
	

	192
	Устройство: потолков реечных алюминиевых
	100 м2 поверхности облицовки
	0,087
	

	193
	Устройство монтажных отверстий в потолках реечных алюминиевых
	100 отверстий
	0,18
	

	194
	Смена: поддонов душевых
	100 приборов
	0,01
	

	                                       Электроснабжение
	

	195
	Люстры и подвесы с количеством ламп: до 5
	1 шт.
	21
	

	196
	Светильник марка К-200/109
	шт.
	21
	

	197
	Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 2
	100 шт.
	0,06
	

	198
	Светильники потолочные НПП 03-100-001-МУ3
	шт.
	6
	

	199
	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0,09
	

	200
	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки
	шт.
	9
	

	201
	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0,07
	

	202
	Розетка скрытой проводки
	шт.
	7
	

	203
	Светильник потолочный : с нормальными условиями среды, одноламповый
	100 шт.
	0,2
	

	204
	Светильник точечный марки AMBER 50 2 01 R50, неповоротный, с накладным стеклом, белый
	шт.
	20
	

	                                       Раздел 3.Ремонт комнат 8 го и 2 го этажей
	

	Комнаты 8 го этажа (с 109 по 118 комнаты)
	

	205
	Перетирка штукатурки: внутренних помещений
	100 м2 перетертой поверхности
	1,1
	

	206
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по штукатурке потолков
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,1
	

	207
	Снятие обоев: простых и улучшенных
	100 м2 очищаемой поверхности
	2,9
	

	208
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 4 мм: стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	2,9
	

	209
	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными
	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности
	2,9
	

	210
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	2,9
	

	211
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,1
	

	212
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0,188
	

	213
	Блоки дверные однопольные с полотном: глухим ДГ 21-9, площадь 1,80 м2; ДГ 21-10, площадь 2,01 м2
	м2
	18,81
	

	214
	Скобяные изделия для блоков входных однопольных
	компл.
	10
	

	215
	Пена монтажная: для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л
	шт.
	10
	

	216
	Устройство покрытий: из досок паркетных
	100 м2 покрытия
	1,8
	

	217
	Подложка под ламинат из экструдированного пенополистирола, толщина 3 мм
	м3
	0,33
	

	218
	Ламинат "TARKETT Robinson", 32 класс, размер 1292х194х8
	м2
	110,8
	

	219
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2
	100 м плинтуса
	1,38
	

	220
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, пово-ротно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых
	100 м2 проемов
	0,1
	

	221
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м
	100 п. м
	0,072
	

	222
	Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2,5 м2
	м2
	10
	

	                                       Кухня
	

	311
	Промывка поверхности, окрашенной известковыми  красками: потолков
	100 м2 промытой поверхности
	0,091
	

	381
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 4 мм: стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,091
	

	382
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по штукатурке потолков
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,091
	

	383
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за один раз с расчисткой старой краски до 35%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,054
	

	384
	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металли-ческим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 361): глухих
	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)
	0,03
	

	385
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,115
	

	386
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за один раз с расчисткой старой краски до 35%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,02
	

	387
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону
	100 м2
	0,06
	

	388
	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: гладкие цветные декорированные методом сериографии с рисунком одноцветные без завала
	м2
	6
	

	389
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
	100 м2
	0,091
	

	390
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз -грунтовка Ceresit CT17
	100 м2 покрытия
	0,091
	

	391
	Грунтовка прим.
	кг
	3
	

	392
	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурован- ных керамических для полов одноцветных
	100 м2
	0,091
	

	393
	Керамический гранит, неполиро- ванный, квадратный,толщ. 8 мм
	м2
	9,1
	

	394
	Клей плиточный "Ceresit" CM9
	кг
	25
	

	395
	Устройство плинтусов: из плиток керамических
	100 м
	0,14
	

	396
	Клей плиточный "Ceresit" CM9
	кг
	3
	

	397
	Смена смесителей: без душевой сетки
	100 шт.
	0,02
	

	398
	Смена: моек на два отделения
	100 приборов
	0,02
	

	399
	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм
	100 шт.
	0,01
	

	400
	Электроплита
	1 шт.
	2
	

	401
	Эл.плита "Мечта"
	шт
	2
	

	                                       Коридор и мусоропровод
	

	402
	Промывка поверхности, окрашенной масляными красками: потолков
	100 м2 промытой поверхности
	0,3
	

	403
	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металли-ческим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 361): с одним дверным проемом
	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)
	0,04
	

	404
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,1
	

	405
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по штукатурке потолков
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,1
	

	406
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,2
	

	407
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за один раз с расчисткой старой краски до 35%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,24
	

	408
	Улучшенная окраска масляными составами : полов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,058
	

	409
	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурован- ных керамических для полов одноцветных
	100 м2
	0,1
	

	410
	Керамический гранит, неполиро- ванный, квадратный,толщ. 8 мм
	м2
	10
	

	411
	Клей плиточный "Ceresit" CM9
	кг
	15
	

	412
	Устройство плинтусов: из плиток керамических
	100 м
	0,08
	

	413
	Клей плиточный "Ceresit" CM9
	кг
	3
	

	414
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0,038
	

	415
	Блоки дверные однопольные с полотном: глухим ДГ 21-9, площадь 1,80 м2; ДГ 21-10, площадь 2,01 м2
	м2
	3,8
	

	416
	Скобяные изделия для блоков входных однопольных
	компл.
	2
	

	417
	Пена монтажная: для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л
	шт.
	2
	

	                                       Холл и тамбур (Секция 3-4)
	

	243
	Перетирка штукатурки: потолков внутренних помещений
	100 м2 перетертой поверхности
	0,474
	

	244
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по штукатурке потолков
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,474
	

	245
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 4 мм: стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	1,08
	

	246
	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными
	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности
	1,08
	

	247
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,08
	

	248
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0,076
	

	249
	Блоки дверные однопольные с полотном: глухим ДГ 21-9, площадь 1,80 м2; ДГ 21-10, площадь 2,01 м2
	м2
	7,6
	

	250
	Скобяные изделия для блоков входных однопольных
	компл.
	4
	

	251
	Пена монтажная: для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л
	шт.
	4
	

	252
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2
	100 м2 проемов
	0,04
	

	253
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
	100 м2 покрытия
	0,474
	

	254
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
	100 м плинтуса
	0,41
	

	255
	Устройство покрытий: из линолеума на клее КН-2
	100 м2 покрытия
	0,474
	

	256
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2
	100 м плинтуса
	0,41
	

	                                       Ремонт балкона
	

	257
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,12
	

	258
	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 1 раз с земли и лесов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,12
	

	259
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 1 раз
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,06
	

	                                       Санузел и душевая кабина
	

	260
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону
	100 м2
	0,92
	

	261
	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: гладкие цветные декорированные методом сериографии с рисунком одноцветные без завала
	м2
	92
	

	262
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
	100 м2
	0,174
	

	263
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз -грунтовка Ceresit CT17
	100 м2 покрытия
	0,174
	

	264
	Грунтовка прим.
	кг
	6
	

	265
	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурован- ных керамических для полов одноцветных
	100 м2
	0,174
	

	266
	Керамический гранит, неполиро- ванный, квадратный,толщ. 8 мм
	м2
	17,4
	

	267
	Клей плиточный "Ceresit" CM9
	кг
	50
	

	268
	Устройство плинтусов: из плиток керамических
	100 м
	0,28
	

	269
	Клей плиточный "Ceresit" CM9
	кг
	6
	

	270
	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 20 мм
	100 м трубопровода
	0,3
	

	271
	Смена смесителей: с душевой сеткой
	100 шт.
	0,02
	

	272
	Смена: унитазов типа "Компакт"
	100 приборов
	0,04
	

	273
	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм
	100 шт.
	0,04
	

	274
	Установка водоподогревателей емкостных вместимостью: до 1 м3
	1 водоподогреватель
	2
	

	275
	Водонагреватель "Электролюкс" - 100л
	шт
	2
	

	276
	Смена: гибких подводок
	100 приборов
	0,04
	

	277
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0,1298
	

	278
	Блоки дверные однопольные с полотном: глухим ДГ 21-9, площадь 1,80 м2; ДГ 21-10, площадь 2,01 м2
	м2
	12,8
	

	279
	Скобяные изделия для блоков входных однопольных
	компл.
	8
	

	280
	Пена монтажная: для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л
	шт.
	6
	

	281
	Устройство: потолков реечных алюминиевых
	100 м2 поверхности облицовки
	0,174
	

	282
	Устройство монтажных отверстий в потолках реечных алюминиевых
	100 отверстий
	0,36
	

	283
	Смена: поддонов душевых
	100 приборов
	0,02
	

	                                       Электроснабжение
	

	284
	Люстры и подвесы с количеством ламп: до 5
	1 шт.
	42
	

	285
	Светильник марка К-200/109
	шт.
	42
	

	286
	Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 2
	100 шт.
	0,12
	

	287
	Светильники потолочные НПП 03-100-001-МУ3
	шт.
	12
	

	288
	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0,18
	

	289
	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки
	шт.
	18
	

	290
	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0,14
	

	291
	Розетка скрытой проводки
	шт.
	14
	

	292
	Светильник потолочный : с нормальными условиями среды, одноламповый
	100 шт.
	0,4
	

	293
	Светильник точечный марки AMBER 50 2 01 R50, неповоротный, с накладным стеклом, белый
	шт.
	40
	

	Ремонт комнат 2 го этажа
	

	312
	Перетирка штукатурки: внутренних помещений
	100 м2 перетертой поверхности
	1,1
	

	313
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по штукатурке потолков
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,1
	

	314
	Снятие обоев: простых и улучшенных
	100 м2 очищаемой поверхности
	2,9
	

	316
	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными
	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности
	2,9
	

	317
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	2,9
	

	318
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,1
	

	319
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0,12
	

	320
	Блоки дверные однопольные с полотном: глухим ДГ 21-9, площадь 1,80 м2; ДГ 21-10, площадь 2,01 м2
	м2
	12
	

	321
	Скобяные изделия для блоков входных однопольных
	компл.
	6
	

	322
	Пена монтажная: для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л
	шт.
	6
	

	323
	Устройство покрытий: из досок паркетных
	100 м2 покрытия
	0,588
	

	324
	Подложка под ламинат из экструдированного пенополистирола, толщина 3 мм
	м3
	0,33
	

	325
	Ламинат "TARKETT Robinson", 32 класс, размер 1292х194х8
	м2
	58,8
	

	326
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2
	100 м плинтуса
	1,38
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